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1. Въведение 
Този протокол за класификация определя класификацията, която се причислява 

към продукта (както е предписано от възложителя) в съответствие с процедурите, 
дадени в БДС EN 13773 „Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. 
Завеси и пердета. Схема за класификация“. 

БДС EN 13773 определя cxeмa зa клacификaция нa тeкcтил зa зaвecи и пepдeтa 
и пoдoбнo пpeднaзнaчeниe нa плaтoвe зa дpaпepии и тaпeти, кoгaтo ce изиcквa 
клacификaция. 

Taзи cxeмa зa клacификaция ce ocнoвaвa нa oцeнявaнeтo cклoннocттa за 
зaпaлване и paзпpocтpaнeниe нa плaмъкa пo вepтикaлнo paзпoлoжeни пpoдyкти oт 
тeкcтил в зaвиcимocт oт въздeйcтвиeтo c плaмък пpи oпpeдeneни ycлoвия. Тя се 
прави на база изпитвания съгласно изискванията на БДС EN 1101:1998 „Текстил и 
текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и платове с подобно 
предназначение. Метод за определяне възпламенимостта на вертикално 
разположени образци за изпитване (малък пламък)“ и БДС EN 13772:2011 „Текстил и 
продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Измерване 
разпространението на пламък по вертикално разположени образци под въздействие 
на голям източник на запалване“. 

2. Подробности за класифицирания продукт 
Изпитан е бял памучен плат, обработен с огнезащитен апретант „НИПРЕН“. 

Обработката на памучния плат с „Нипрен“ е извършена, чрез потапяне  изцеждане и 
сушене. 

Съгласно предоставена от заявителя „Инструкция за огнезащитен апретант 
„НИПРЕН“, препаратът е предназначен за употреба в процесите на заключителна 
обработка на текстилни материали за придаване ефект на понижена горимост. 
Възможни са два метода на прилагане, а именно: с перманентен ефект на понижена 
горимост и с неустойчив на пране ефект.  

Прилагане на огнезащитен апретант „НИПРЕН“ за перманентен ефект на 

понижена горимост. Препаратът „НИПРЕН“ може да бъде прилаган, като осигурява 
перманентен ефект на понижена горимост на тъкани със състав 100 % П, 100% В и 
на смесени състави П/ПЕ, Б/ПЕ, Б/ПА, Б/БИ. Добавката на синтетични влакна в тези 
смеси не трябва да е повече от 33%. Редът на технологичните процеси при 
обработването на тъканите за осигуряване на перманентен ефект е: напояване, 
фулардиране, сушене и кондензиране. Напояването се извършва от разтвор с 
работна концентрация 34% – 35% „НИПРЕН“.  Платът се суши при около 100°С.  За 
да се постигне ефект за понижена горимост след пране, задължително трябва да се 
проведе  кондензиране /термофиксиране/ при което се осъществява трайното 
прикрепване на „НИПРЕН“ към плата, кондензирането се провежда при температура 
170°С, с продължителност 3 min. След тази обработка платът може да се изпира и 

изсушава без да се нарушава вече постигнатата понижена горимост. 
Прилагане на огнезащитен апретант „НИПРЕН“ с неустойчив на пране 

ефект. Този метод се прилага при текстилни материали, съдържащи по-голям дял 
синтетика в състава си, както и чисто синтетични, също могат да бъдат обработени с 
„НИПРЕН“. Това опростява технологията на нанасяне на „НИПРТЕН“, като тя 
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включва само процесите: напояване, фулардиране и сушене. Работната 
концентрация на разтвора, с който се напоява плата, в този случай може да е по-
ниска – от 12 до 20 % в зависимост от състава на плата. Така получения  ефект на 
понижена горимост не е устойчив на пране, но е устойчив на химическо чистене.  

Продуктът „НИПРЕН“ се предлага под формата на 40%-ен разтвор. При 
обикновена температура „НИПРЕН“ представлява преситен разтвор /с кристали/, 
който при работа се подгрява до пълното разтваряне на продукта (до 40-50) °С. 
Тъканите, обработени с „НИПРЕН“, не променят външния си вид. 

3. Протоколи и резултати в подкрепа на тази класификация 

3.1. Протоколи 

Име на 

лабораторията 

Име на 

заявителя 

Номер на протокола Метод за 

изпитване и дата 

Изпитвателен център 

АЛМИ ТЕСТ  

Солти ЕООД, 

България 

№ 123301139417873/ 

19.06.2023 г. 

БДС EN 1101:1998 

БДС EN 13772:2011 

3.2. Резултати 

Метод за изпитване и 

номер на изпитването 

Kpитepии зa oпpeдeлянe нa 

клaca 

Резултати 
 

Протокол от изпитване  

№ 123301139417873 от 

19.06.2023 г., 

  

Изпитване, съгласно  

БДС EN 1101. Изпитване по 

ръба, без предварителна 

обработка. 

Зaпaлвaнe  Няма запалване до 20 s 

Протокол от изпитване  

№ 123301139417873 от 

19.06.2023 г.,  

 

изпитване съгласно  

БДС EN 13772. Без 

предварителна обработка. 

Прекъсване на пъpвa 

мapкиpaщa нишкa, гopящи c 

плaмък чacтици  

Първа маркираща нишка не е 

прекъсната, няма горящи с 

пламък частици 
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4.  Класификация  

4.1. Позоваване за класификацията: 

Тази класификация е издадена в съответствие с БДС EN 13773. 

4.2. Класификация 

Продуктът, Импрегниран памучен плат с „НИПРЕН“, цвят бял, се класифицира 
за поведение при горене в съответствие с т. 5.1. на БДС EN 13773:2006, в 
зависимост от своето поведение при изпитване, като: 

Класификация по поведение при горене 

Клас 1 

 

5. Ограничения 
Този класификационен документ не представлява одобрение на типа или 

сертификация на продукта. 
 

 

 

 

Извършил класификацията:    Ръководител на ЛИИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................         .................................... 
/инж. Елисавета Хлебарова-Заркова/   /доц. инж. Детелин Спасов, д-р/ 
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